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TOTEM REKLAMOWY ZE STOPA NAJAZDOWA

Totem reklamowy z podstawa najazdowa pod koto samochodu i wymiennymi tablicami informacyjnymi do oznaczania
sekcji/strefy i ekspozycji. Do stosowania zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz. Panele, na ktérych umieszczany jest
przekaz reklamowy i informacje, sa wymienne, co oznacza mozliwos¢ ich szybkiej zmiany wraz ze zmieniajacymi sie
potrzebami, bez koniecznosci wymiany catego totemu.

= Instrukcja uzytkowania

Prawidtowe uzytkowanie totemu reklamowego z podstawa najazdowa pod koto samochodu wymaga najechania na
podstawe totemu, we wtaéciwy sposdb, kotem samochodu (Rysunek2, strona 2/3). Totem nalezy ustawi¢ na réwnym
i ptaskim podtozu, z ktérym podstawa totemu musi sie stykac cata swoja powierzchnia. Umieszczenie podstawy na
réwnym podtozu jest niezbedne, aby zapobiec wyginaniu sie podstawy pod obciazeniem. Po ustawieniu totemu koto
samochodu musi znalez¢ sie centralnie na jego podstawie dla zapewnienia stabilizacji totemu. Do ustawienia totemu
niezbedne sa dwie osoby - jedna trzyma totem, druga najezdza kotem samochodu na podstawe najazdowa totemu.
Podobnie, podczas demontazu, jedna osoba trzyma totem, druga natomiast zjezdza samochodem z podstawy. Totemu
nie mozna pozostawi¢ bez obciazenia kotem samochodu. Jesli totem nie jest uzywany, nalezy go odpowiednio zabez-
pieczy¢ tak, aby sie nie przewrdcit. W przypadku porywdéw wiatru przekraczajacych 30 m/s totem nalezy zdemontowac
/usunad z ekspozycji. Na spodzie podstawy znajduje sie separator, ktéry bedzie sie zuzywat na skutek tarcia o podtoze,
co jest zjawiskiem naturalnym. Ponadto podstawa najazdowa w kolorze biatym moze zmieni¢ kolor w wyniku kontaktu
z oponami samochodu i moze nosi¢ widoczne $lady uzytkowania. Instrukcja wymiany panelu z grafika (Rysunek 3, strona 2/ 3).
Sposéb montazu opisano w Zatgczniku 1 do karty.

‘,f: Specyfikacje produktu

Warunki uzycia

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy wietrze o sile do 30 m/s

NACISK KOLA NA PODSTAWE SILA WIATRU
440 kg do 22 m/s
765 kg do 30 m/s

Warunki
przechowywania

Totem nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniu zamknietym (sktad, magazyn),
nalezy go zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie

Dodatkowe uwagi

Brak

Wymiary produktu

Przykadowy wymiar: 990mm x 1600mm,
Podstawa najazdowa pod koto samochodu ma szerokos$¢ 990mm,
(wymiary i parametry produktu mozemy dostosowa¢ do wymogdw rynku)

Panele graficzne
(wymienne)

500mm x 1600mm
(wymiary i parametry produktu mozemy dostosowa¢ do wymogdw rynku)

Wszystkie informacje, dane techniczne i zalecenia dotyczgce produktéw Exacto Holding zawarte w niniejszym dokumencie opierajqg sie na badaniach i doswiadczeniach, ktére uznajemy za wiarygodne lub ktére pochodzg z kart
charakterystyki producentow stosowanych materiatow. Ze wzgledu na wiele czynnikéw, takich jok réznorodn o$¢ modeli samochoddw, stosowanych podtozy, rézne warunki pracy, anomalie pogodowe, ktére mogqg mie¢ wptyw
na funkcjonowanie produktu a ktére pozostajg poza kontrolg Exacto Holding, nie mozemy zagwarantowa¢ catkowitej skutecznosci w zastosowaniu. Poniewaz produkt jest przeznaczony dla odbiorcow profesjonalnych w branzy
motoryzacyjnej, a wyzej wymienione czynniki sq znane uzytkownikowi produktu i pozostajg pod jego kontrolg, uzytkownik jest w petni odpowiedzialny za decyzje, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania i uzycia.
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Panele graficzne (wymienne) Totem lewy Totem prawy

Rysunek 1
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Obszar podstawy do najazdu przez koto samochodu - widok z gory

Wsunac panel
wymienny
Zabezpieczy¢ kazdy
panel jednym wkretem
lod strony podstawy)
Rysunek 2 Rysunek 3

Wszystkie informacje, dane techniczne i zalecenia dotyczgce produktéw Exacto Holding zawarte w niniejszym dokumencie opierajqg sie na badaniach i doswiadczeniach, ktére uznajemy za wiarygodne lub ktére pochodzg z kart
charakterystyki producentow stosowanych materiatow. Ze wzgledu na wiele czynnikéw, takich jok réznorodn o$¢ modeli samochoddw, stosowanych podtozy, rézne warunki pracy, anomalie pogodowe, ktére mogqg mie¢ wptyw
na funkcjonowanie produktu a ktére pozostajg poza kontrolg Exacto Holding, nie mozemy zagwarantowa¢ catkowitej skutecznosci w zastosowaniu. Poniewaz produkt jest przeznaczony dla odbiorcow profesjonalnych w branzy
motoryzacyjnej, a wyzej wymienione czynniki sq znane uzytkownikowi produktu i pozostajg pod jego kontrolg, uzytkownik jest w petni odpowiedzialny za decyzje, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania i uzycia.
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“4h Metoda czyszczenia

Zaleca sie mycie powierzchni zabrudzonego produktu woda i miekka szmatka.
NIE uzywac jakiejkolwiek chemii do czyszczenia powierzchni produktu, takich jak benzyna, nitro, toluen itp.

Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych!

Gwarancja obejmuje wytacznie uszkodzenia wynikajace z ukrytych wad produkcyjnych lub materiatowych,
pod warunkiem uzytkowania produktu zgodnie z instrukcja obstugi i jego przeznaczeniem oraz braku jakichkolwiek
modyfikacji produktu, dokonanych przez osoby nieupowaznione. Gwarancja na konstrukcje udzielana jest na okres
24 miesiecy od daty sprzedazy. Gwarancja na panele wymienne oraz grafike nadrukowana na folii udzielana jest na
okres 12miesiecy od daty sprzedazy. Gwarancja na podstawe najazdowa pod koto samochodu udzielana jest na okres
24 miesiecy od daty sprzedazy. Gwarancja obejmuje prawo do uzyskania naprawy totemu. W szczegélnych przypadkach,
producent totemu moze zdecydowac sie na dostarczenie nowego urzadzenia zamiast jego wymiany.

Wszelkie zobowiazania wynikajace z gwarancji sa realizowane w ciagu 30 dni roboczych. Aby roszczenie w ramach
gwarancji zostato uznane, zgtaszajacy roszczenie musi poinformowac nas o wszelkich zaistniatych problemach, wy-
sytajac informacje na e-mail support@exacto-group.com lub zgtosi¢ przez dedykowany formularz kontaktowy w ciagu 7
dni od momentu wykrycia usterki.

Wszystkie informacje, dane techniczne i zalecenia dotyczgce produktéw Exacto Holding zawarte w niniejszym dokumencie opierajqg sie na badaniach i doswiadczeniach, ktére uznajemy za wiarygodne lub ktére pochodzg z kart
charakterystyki producentow stosowanych materiatow. Ze wzgledu na wiele czynnikéw, takich jok réznorodn o$¢ modeli samochoddw, stosowanych podtozy, rézne warunki pracy, anomalie pogodowe, ktére mogqg mie¢ wptyw
na funkcjonowanie produktu a ktére pozostajg poza kontrolg Exacto Holding, nie mozemy zagwarantowa¢ catkowitej skutecznosci w zastosowaniu. Poniewaz produkt jest przeznaczony dla odbiorcow profesjonalnych w branzy
motoryzacyjnej, a wyzej wymienione czynniki sq znane uzytkownikowi produktu i pozostajg pod jego kontrolg, uzytkownik jest w petni odpowiedzialny za decyzje, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania i uzycia.
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ZALACZNIK1
TOTEM REKLAMOWY ZE STOPA NAJAZDOWA

A
|
Zabezpieczy¢ kazdy
panel jednym wkretem
(od strony podstawy)
Wkrecic¢ cztery
wkrety 4
| ~
Ustawianie podstawy Demontaz/montaz paneli z grafika

(w zestawie: 4 wkrety i odpowiedni klucz)

Wszystkie informacje, dane techniczne i zalecenia dotyczgce produktéw Exacto Holding zawarte w niniejszym dokumencie opierajqg sie na badaniach i doswiadczeniach, ktére uznajemy za wiarygodne lub ktére pochodzg z kart
charakterystyki producentow stosowanych materiatow. Ze wzgledu na wiele czynnikéw, takich jok réznorodn o$¢ modeli samochoddw, stosowanych podtozy, rézne warunki pracy, anomalie pogodowe, ktére mogqg mie¢ wptyw
na funkcjonowanie produktu a ktére pozostajg poza kontrolg Exacto Holding, nie mozemy zagwarantowa¢ catkowitej skutecznosci w zastosowaniu. Poniewaz produkt jest przeznaczony dla odbiorcow profesjonalnych w branzy
motoryzacyjnej, a wyzej wymienione czynniki sq znane uzytkownikowi produktu i pozostajg pod jego kontrolg, uzytkownik jest w petni odpowiedzialny za decyzje, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania i uzycia.
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