
Wszystkie informacje, dane techniczne i zalecenia dotyczące produktów Exacto Holding zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na badaniach i doświadczeniach, które uznajemy za wiarygodne lub które pochodzą z kart 
charakterystyki producentów stosowanych materiałów. Ze względu na wiele czynników, takich jak różnorodn ość modeli samochodów, stosowanych podłoży, różne warunki pracy, anomalie pogodowe, które mogą mieć wpływ 
na funkcjonowanie produktu a które pozostają poza kontrolą Exacto Holding, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności w zastosowaniu. Ponieważ produkt jest przeznaczony dla odbiorców profesjonalnych w branży 
motoryzacyjnej, a wyżej wymienione czynniki są znane użytkownikowi produktu i pozostają pod jego kontrolą, użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za decyzję, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania i użycia.
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Wersja standardowa (dostosowana wersja dla 
każdego rynku może wyglądać inaczej)

Ogólny opis produktu

Instrukcja użytkowania

Specyfikacje produktu

Produkt ten można dowolnie personalizować poprzez umieszczenie logotypu i nazwy programu sprzedaży, oferowanego przez 
salon samochodowy. Materiał, z którego wykonano produkt jest elastyczny przez co można go dostosować do różnych wymiarów 
tablic rejestracyjnych, obowiązujących na różnych rynkach. Produkt do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz salonu.

Produkt (dostosowany pod względem wielkości i wersji elementów montażowych) montowany jest na ramce tablicy 
rejestracyjnej a w przypadku braku ramki (gdy tablica rejestracyjna zamontowana jest bezpośrednio na zderzaku) 
produkt można nałożyć bezpośrednio na tablicę rejestracyjną (Zdjęcie 2, strona 1/2). W przypadku montażu na ramce, 
nie ma potrzeby zdejmowania tablicy rejestracyjnej z ramki. Ramka lub tablica rejestracyjna nie może być zamocowana 
do zderzaka w określonych miejscach, w których nie będzie możliwości zastosowania produktu (Zdjęcie 3, strona 1/2). 
Produkt jest prawidłowo zamontowany wówczas, gdy haki boczne znajdują się na zewnątrz ramki lub tablicy rejestracyjnej. 
Inne formy nacisku na produkt, takie jak: wyginanie i odginanie jego elementów, mogą prowadzić do dodatkowych naprężeń 
materiału, skutkując pęknięciem. Takie użytkowanie jest niezgodne z jego przeznaczeniem i nie podlega reklamacji.

Produkt jest odporny na temperatury 
od 0°C do 60°C, produkt jest przeznaczony do 
stosowania przy wietrze o sile do 12 m/s

Produkt jest odporny na temperatury 
od 0°C do 60°C, produkt jest przeznaczony do 
stosowania przy wietrze o sile do 12 m/s
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530mm x 140mm (z możliwością dostosowania do danego rynku)Wymiary powierzchni 
pod grafikę

530mm x 140mm (z możliwością dostosowania do danego rynku)Wymiary produktu

1,5mmGrubość materiału

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 14-25°C, przy wilgotności względnej 35-70%. 
Produkt nie może być przechowywany w miejscu, gdzie temperatura przekracza wskazaną temperaturę 
maksymalną (dla wersji Standard <60°C / dla wersji Pro <100°C) np. wnętrze auta (temperatura panująca 
w środku auta może przekroczyć 100°C). Wygięcie produktu spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem 
użytkowaniem/przechowywaniem (powyżej 60°C/100°C lub poniżęj 0°C / -20°C) nie podlega gwarancji. 

NAKŁADKA NA RAMKĘ TABLICY REJESTRACYJNEJ STANDARD / PRO

Wersja Standard Wersja PRO
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Zaleca się mycie powierzchni zabrudzonego produktu wodą i miękką szmatką.
NIE używać jakiejkolwiek chemii do czyszczenia powierzchni produktu, takich jak benzyna, nitro, toluen itp..

Metoda czyszczenia

Gwarancja
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Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych!
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych, pod warunk-
iem użytkowania produktu zgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem oraz braku jakichkolwiek modyfikacji 
produktu, dokonanych przez osoby nieupoważnione. Przechowywanie produkty w warunkach przekraczających 60°C 
może powodować wygięcie produktu które nie podlega gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. 
Gwarancja obejmuje prawo do uzyskania naprawy produktu. Wszelkie zobowiązania wynikające z gwarancji są  
realizowane w ciągu 30 dni roboczych. Aby roszczenie w ramach gwarancji zostało uznane, zgłaszający roszczenie musi 
poinformować nas o wszelkich zaistniałych problemach, wysyłając informacje na e-mail support@exacto-group.com lub 
zgłosić przez dedykowany formularz kontaktowy w ciągu 7 dni od momentu wykrycia usterki.

NAKŁADKA NA RAMKĘ TABLICY REJESTRACYJNEJ STANDARD / PRO


