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Ogolny opis produktu

Produkt ten mozna dowolnie personalizowac poprzez umieszczenie logotypu i nazwy programu sprzedazy, oferowanego
przez salon samochodowy. Materiat, z ktdrego wykonano produkt, jest elastyczny, przez co mozna go tatwo dopasowac
do ksztattu zderzaka (zalezy od ramki tablicy rejestracyjnej). Z uwagi na zréznicowane wymiary tablic rejestracyjnych
na réznych rynkach, produkt mozna dostosowac do lokalnych norm i wytycznych. Produkt do stosowania zaréwno na

zewnatrz jak i wewnatrz salonu.

= |Instrukcja uzytkowania

Produkt w rozmiarze dostosowanym do danego rynku jest montowany w ramke tablicy rejestracyjnej. Przed
zamontowaniem produktu, tablice rejestracyjna nalezy wyja¢. W krajach UE funkcjonuja rézne standardy ramek,
zatem sposo6b montazu moze sie nieznacznie rézni¢. Inne formy nacisku na produkt, takie jak: wyginanie i odginanie,
moga prowadzi¢ do dodatkowych naprezen materiatu, skutkujac peknieciem. Takie uzytkowanie jest niezgodne z jego

przeznaczeniem i nie podlega reklamacji.

‘,f: Specyfikacje produktu

Wersja Standard

Wersja PRO

Produkt jest odporny na temperatury

Warunki uzycia od 0°C do 60°C

Produkt jest odporny na temperatury
od -20°C do 100°C

Warunki
przechowywania

Przechowywac w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 14-25°C, przy wilgotnosci wzglednej 35-70%.
Produkt nie moze by¢ przechowywany w miejscu, gdzie temperatura przekracza wskazana temperature
maksymalna (dla wersji Standard <60°C / dla wersji Pro <100°C) np. wnetrze auta (temperatura panujaca
w $rodku auta moze przekroczy¢ 100°C). Wygiecie produktu spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem
uzytkowaniem/przechowywaniem (powyzej 60°C/100°C lub ponizej 0°C / -20°C) nie podlega gwarangji.

Dodatkowe uwagi

Brak

Wymiary produktu 520mm x 110mm (z mozliwoécia dostosowania do danego rynku i norm)

Wymiary powierzchni
pod grafike

520mm x 110mm (z mozliwoscia dostosowania do danego rynku i norm]

Grubos¢ materiatu

Tmm

CSP s,

Wersja Standard

Zdjecie 1

CSP .

Wersja PRO

Wszystkie informacje, dane techniczne i zalecenia dotyczgce produktéw Exacto Holding zawarte w niniejszym dokumencie opierajqg sie na badaniach i doswiadczeniach, ktére uznajemy za wiarygodne lub ktére pochodzg z kart
charakterystyki producentow stosowanych materiatow. Ze wzgledu na wiele czynnikéw, takich jok réznorodn o$¢ modeli samochoddw, stosowanych podtozy, rézne warunki pracy, anomalie pogodowe, ktére mogqg mie¢ wptyw
na funkcjonowanie produktu a ktére pozostajg poza kontrolg Exacto Holding, nie mozemy zagwarantowa¢ catkowitej skutecznosci w zastosowaniu. Poniewaz produkt jest przeznaczony dla odbiorcow profesjonalnych w branzy
motoryzacyjnej, a wyzej wymienione czynniki sq znane uzytkownikowi produktu i pozostajg pod jego kontrolg, uzytkownik jest w petni odpowiedzialny za decyzje, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania i uzycia.
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4™ Metoda czyszczenia

Zaleca sie mycie powierzchni zabrudzonego produktu woda i miekka szmatka.
NIE uzywac jakiejkolwiek chemii do czyszczenia powierzchni produktu, takich jak benzyna, nitro, toluen itp.

Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych!

Gwarancja obejmuje wytacznie uszkodzenia wynikajace z ukrytych wad produkcyjnych lub materiatowych, pod warunk-
iem uzytkowania produktu zgodnie z instrukcja obstugi i jego przeznaczeniem oraz braku jakichkolwiek modyfikacji
produktu, dokonanych przez osoby nieupowaznione. Przechowywanie produkty w warunkach przekraczajacych 60°C
moze powodowac wygiecie produktu ktdre nie podlega gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy od daty sprzedazy.
Gwarancja obejmuje prawo do uzyskania naprawy produktu. Wszelkie zobowiazania wynikajace z gwarancji sa
realizowane w ciagu 30 dni roboczych. Aby roszczenie w ramach gwarancji zostato uznane, zgtaszajacy roszczenie musi
poinformowac nas o wszelkich zaistniatych problemach, wysytajac informacje na e-mail support@exacto-group.com lub
zgtosic przez dedykowany formularz kontaktowy w ciagu 7 dni od momentu wykrycia usterki.

Wszystkie informacje, dane techniczne i zalecenia dotyczgce produktéw Exacto Holding zawarte w niniejszym dokumencie opierajqg sie na badaniach i doswiadczeniach, ktére uznajemy za wiarygodne lub ktére pochodzg z kart
charakterystyki producentow stosowanych materiatow. Ze wzgledu na wiele czynnikéw, takich jok réznorodn o$¢ modeli samochoddw, stosowanych podtozy, rézne warunki pracy, anomalie pogodowe, ktére mogqg mie¢ wptyw
na funkcjonowanie produktu a ktére pozostajg poza kontrolg Exacto Holding, nie mozemy zagwarantowa¢ catkowitej skutecznosci w zastosowaniu. Poniewaz produkt jest przeznaczony dla odbiorcow profesjonalnych w branzy
motoryzacyjnej, a wyzej wymienione czynniki sq znane uzytkownikowi produktu i pozostajg pod jego kontrolg, uzytkownik jest w petni odpowiedzialny za decyzje, czy produkt jest odpowiedni do danego zastosowania i uzycia.
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